I H I DRUCK & WERBESTUDIO

Dateivorgaben Siebdruck

Dateiformate
PDF-X (geschlossenes Dateiformat, oft keine Méglichkeit zur Anderung)
aber, wenn alles stimmt, von PDFX1a - PDFX3 das beste Format
Ein normales PDF scheidet aus, weil nur RGB.

Freehand bis Version MX

lllustrator bis Version CS3

Corel Draw bis Version 10

TIFF

JPEG (maximale Aufldsung, keine Komprimierung)

PSD (keine Textebenen, ausgeblendete Ebenen werden geldscht)
EPS (geschlossenes Dateiformat, oft keine Méglichkeit zur Anderung)

Vorgaben Vektordateien
Alle Schriften in Kurven/Pfade umwandeln.

Keine RGB-Farben verwenden, nur in CMYK
oder Vollfarbmodelle wie Pantone, HKS

Schwarz z.B. immer in 0% C, 0% M, 0% Y, 100% K anlegen.
OR 0G 0B ergibt im Ausdruck kein Schwarz!

Soll bei Mehrfarbern die Farbe Weil3 gedruckt werden, kann daflir von keinem
Programm angebotene Farbe ,Wei“ genommen werden, daflir muss eine
Volltonfarbe mit z.B. dem Namen ,Weiss“ angelegt werden.

Oder, solange das Motiv nicht aus mehr als 4 Farben besteht,

z.B.100% Magenta daflr nehmen und auf dem Auftrag oder einer Legende
vermerken.

Vorgaben Bilddateien

Graustufen-Bilddateien mind. 150 dpi
Strichgrafiken mind. 300 dpi, Farbmodus 1bit, geht nur als PSD oder TIFF.

In Grafikprogrammen platzierte Bilddateien immer gesondert beilegen.
Bei Tiff-Dateien bietet sich die verlustfreie LZW-Komprimierung an.

Bilddateien, die in 4c gedruckt werden sollen,
bitte in RGB senden oder bei der Separation 30% Tonwertzuwachs beachten.

Sonstige Vorgaben

Farbausztge fur Unterfarben und Uberfiillungen méchten wir selbst anlegen.
Die Kosten hierflr sind in den Druckpreisen enthalten.

Nebenkosten
Grafikkosten nach Aufwand, 35,- € / Stunde
Farbwechsel 10,- €



